CALCIDRATA spa

EDILIZIA E AMBIENTE

CALCEM

INTONACI E MALTE A BASE CALCE E CEMENTO

l . ' Finitura ad adesione migliorata

AM 60/80/120

Finitura ad adesione migliorata

DECE &Y

CALCEM INTONACI E MALTE PREMISCELATE

DESCRIZIONE

E una malta premiscelata per finiture, composta da leganti idrauli-
ci, inerti selezionati e specifici additivi, caratterizzata da una elevata
adesivone al supporto. AM 60/80/120 & adatto alla posa su prospetti
pitturati, nei lavori di rifacimento delle facciate.

USI E MODALITA APPLICATIVE

Il prodotto puo essere applicato su supporti pitturati purché stagio-
nati, coesi. Le parti di intonaco e pittura non in adesione al supporto
dovranno essere asportate e il supporto ripulito dalle polveri e efflo-
rescenze.

Impastare il prodotto con impastatrice o frustino verticale aggiungen-
do acqua pulita fino ad ottenere la plasticita desiderata; lasciar ripo-
sare 15 0 20 minuti prima del suo utilizzo.

Si applica con la paletta americana avendo cura di contenere gli spes-
sori; lisciare il prodotto con il frattazzo in feltro o in spugna. Nel caso di
supporti assorbenti, inumidire Iintonaco di fondo prima di procedere
con I'applicazione del prodotto. Si applica con rete in fibra di vetro
immersa fresco su fresco tra due mani successive di prodotto.

Non applicare in condizioni estreme di temperatura, sotto i 5°C o su-
periori ai 35°C, oppure pioggia o sole battenti.

Tinteggiare la finitura a perfetta pietrificazione.

CARATTERISTICHE

Tipo: Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)
per la UNI EN 998-1

Aspetto: polvere bianca

Granulometria max: 0,6 mm, 0,8 mm e 1,4 mm

Spessore massimo per mano: 3 mm

Spessore massimo totale (in piu mani): 5 mm

Tempo di attesa per la tinteggiatura: minimo 7 gg

Resa teorica: 4 kg/m? per 3 mm di spessore

Confezione: sacchi da 25 kg in pallet da 1,5 t

PRINCIPALI DATI TECNICI

e Acqua di impasto: 23% circa

¢ Massa volumica apparente del prodotto in polvere:
1300 kg/m® + 3%

* Resistenza a compressione a 28 gg:
Categoria CSIV a norma EN 998-1

e Aderenza: > 1 N/mm?

e Conducibilita termica: A = 0,45 W/mK (UNI EN 1745)

® Reazione al fuoco: classe Al

e Assorbimento d’acqua: WO

¢ Durabilita (gelo/disgelo): NPD

NOTE

Conservare in luogo fresco e asciutto. Adoperare acqua pulita per
I'impasto.

Non idoneo all’applicazione su supporti interessati da quadri fessu-
rativi strutturali.

Operare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, in assenza di
forte vento o pioggia; non applicare su superfici gelate.

Il prodotto contiene tutte le materie prime opportunamente predosa-
te, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualita; si

sconsiglia pertanto I'aggiunta di altre sostanze.

AVVERTENZE

di apportare in qualsiasi mom
che riterra necessarie.




